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Inledning

Svenska modellbat forbundets (SMBF) M-sektion tavlar med mindre batar/motorer och pa mindre
banor an SMBF:s H-, O- och V-sektioner. Tavlingsformen ar pa tid och med flera deltagare i heaten
vid samma tillfalle flest varv efter genomférda heat ar segrare.

Tavlingsklasserna i M-sektionens FSR-klasser ar nationella men likartade tavlingsklasser finns
internationellt. Tavlingsformen syftar till att vara SMBF bas for rekrytering genom att klasserna ar
forhallandevis latta och billiga att starta i.

Syfte

Dokumentet ar ett regel dokument med syfte att pa ett tydligt satt upplysa arrangérer och deltagare
om forutsattningarna i de olika tavlingsformerna i M-sektionen. Reglerna i detta dokument maste
foljas vid genomforandet av eller vid deltagandet i en tavling med SM status.
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1 Allmanna bestimmelser

1.1 Reglernas giltighet

FSR-M reglerna ar gallande vid féljande officiella arrangemang.
e Svenska masterskap

De till SMBF anslutna svenska klubbar uppmanas, att dven vid lokala arrangemang f6lja dessa regler.
Tavlingsaret ar fran 1 januari till den 31 december samma ar.

1.2 Startavgifter
Startavgifter och deltagaravgifter far inte sarskiljas. De bildar en enhetlig startavgift, for alla
arrangemang inom SMBF FSR-M.

e Startavgift per klass ar enligt av SMBF beslutade

For att deltaga i av sektionen anordnade SM tavlingar kravs ocksa medlemskap i SMBF. For aktuell
information om medlemskap i SMBF hanvisas till www.smbf.info.

Deltagare som ej &r medlemmar i SMBF och innehar en tavlingslicens kan pa tavlingdagen l6sa en
engangslicens.

e Senior, enligt av SMBF beslutade
e Junior, enbligt av SMBF beslutade

1.3 Aldersklasser
Tavlingsdeltagarna ar indelade i tva aldersgrupper Juniorer och Seniorer.

e Senior dr deltagare vars alder under tavlingsaret ar 19ar eller dldre.
e Junior ar deltagare vars alder under tavlingsaret ar 18ar eller yngre.

1.4 Tavlingsinbjudan och anmidlan
Tavlingsinbjudan skickas ut av arrangoéren till samtliga av sektionsens medlemsklubbar.

Anmalan till tavling skall omfatta:

e Den tdvlandes namn

e Adress

e Klubb

e Tavlingsklasser

e Deltagare med analog radioutrustning ska ange 3 olika frekvenser angivna i MHz alternativt
GHz.

Anmalan ar giltig nar alla faststallda uppgifter och avgifter inkommit till arrangéren. Senaste
anmalningsdag skall framga av inbjudan. Arrangor skall genom startbekraftelse meddela den
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tavlande vilken frekvens denne skall kéra pa, heatindelning, tider, vagbeskrivning mm.
Startbekraftelse skall medelas senast 4 dagar fore tavlingsdag.
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2 Tavling

2.1 Klasser

Tavlingsklasser inom FSR-M sektionen:

e FSR-M 1,8 standard
e FSR-M 1,8 special
e FSR-M 2,5 standard
e FSR-M 2,5 special

2.2 Tavlingsformer
For SM skall tavlingsformen vara 10 minuters heat eller 20 minuters heat. Tavlingsformen faststalls
av sektionsmote och skall meddelas i tavlingsinbjudan.

2.2.1 Kombination 10 och 20 minuters heat
e Kval 2x10 minuter
e B-final 1x20 minuter
e Final 1x20 minuter

4-8 startande:

Alla kor 2 kvalheat, b-final och final.

9-12 startande:

2x2 kvalheat varav de 4 bast placerade (mest antal varv i ett heat) forarna blir direkt kvalificerade till
final. Ovriga deltagare kor b-final, de 4 bist placerade gér vidare till final.

13-36 startande:

3x2 kvalheat varav de 6 bast placerade (mest antal varv i ett heat) forarna blir direkt kvalificerade till
final. Placering 7-18 (12 st) kor b-final, de 6 bast placerade gar vidare till final.

37-48 startande:

4x2 kvalheat varav de 6 bast placerade (mest antal varv i ett heat) forarna blir direkt kvalificerade till
final. Placering 7-18 (12 st) kér b-final, de 6 bast placerade gar vidare till final.

2.2.2 20 minuters heat

De tavlande indelas i heat om minst 4 och hogst 12 tavlande. Varje heat omfattar 20 min kortid. Varje
tavlande kor 2 eller 3 heat pa en tavling. Antalet heat bestammes av arrangéren. Som slutresultat
réknas vid 2 korda heat det basta heatet. Vid 3 kdrda heat raknas summan av de tva basta heaten.

2.2.3 10 minuters heat

De tavlande indelas i heat om minst 4 och hogst 12 tavlande. Varje heat omfattar 10 min kortid. Varje
tavlande kor 2 eller 3 heat pa en tavling. Antalet heat bestdmmes av arrangéren. Som slutresultat
raknas vid 2 kérda heat det basta heatet. Vid 3 kdrda heat rdknas summan av de tva basta heaten.
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2.3 Bana, brygga och hamtbat

2.3.1 Bana

M-sektionens FSR-klasser kors pa M-bana med en storlek av en bas pa 60 meter hojden till de 6vre
bojarna skall vara 30 meter basen till mittbojen 24 meter. Mellan basen och bryggan ska ett
sdkerhtesavstand pa minst 8 meter uppfyllas. M-banan kors motsols enligt skiss nedan.

[oforfiof T JJJ T [3f2]f2]

2.3.2 Brygga
Varje tavlande bor disponera en startruta av minst 1,5 m bredd pa bryggan. Startrutan skall vara
tydligt markerad och forsedd med siffermarkering fran 1 och uppat.

2.3.3 Hamtbat

Det skall finnas tva hamtbatar under varje heat, den ena ska vara bemannad av funktionar.
Hamtbaten skall alltid angdra bryggan pa hoger ytterkant. Stillaliggande bat far aldrig hamtas genom
att ga eller simma i vattnet.

2.4 Korregler

For att ett varv skall rédknas som giltigt maste alla bojar passeras med baten i vattnet pa ratt sida om
bojen dvs utsidan for samtliga ytterbojar, mitten bojen ska passeras pa insidan. Foraren har maojlighet
att vanda tillbaka for att passera pa ratt sida om denna manover kan utforas pa ett satt som ej
hindrar andra batar. Om en sadan mandver orsakar en kollision tilldelas foraren en varning.

Omkaorning ar tillaten pa bada sidor av framférvarande bat, en bat som blir omkord maste halla
angiven kurs for att inte hindra omkérande bat. Tavlande bat ar skyldig att vdja for hamtbat. Kollision
med hamtbat &r en grov forseelse.
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2.4.1 Pafoljder
Vid handelse av regelbrott eller osportsligt upptradande kan varning eller direkt kvalificering démas
av heatleadare enligt foljande:

e Vid forsta forseelsen: en varning.

e Vid andra forseelsen: diskvalificering i det aktuella heatet.

e Vid grov forseelse: direkt diskvalificering i det aktuella heatet.
e  Fusk medfor diskvalificering fran tavlingen.

2.5 Funktionarer

2.5.1 Tavlingsledare
Tavling leds av tavlingsledare med ev bisittare.
Varje heat leds av en heatledare och, om tavlingsledningen sa beslutar, bitradande heatledare som:

e 10 minuter innan start genomfor ett upprop av deltagare
e Utfor radiokontroll

e Genomfor start

e Mater den officiella tiden

e  Ger tidsangivelser minst var 5:e minut

e Avslutar heat med signal

e Bestraffar vid regelbrott.

Tavlingssekreterare skall fora protokoll 6ver genomférda heat och notera resultaten. Resultaten skall
anslds innan nasta heat startar.

2.5.2 Varvriaknare
Varvrdknare, medhjalpare utfor varvrakning. (se vidare under varvrakning).

2.5.3 Roddare
Roddare till hamtbat ska utses till varje heat.

2.6 Tavlingens genomforande

2.6.1 Registrering och besiktning av bat

Vid registrering skall den tavlande uppvisa sin tavlingsbat och sin reservbat for besiktning.
Registrerad reservbat far ej bytas ut mot annan reservbat. Reservbat far ej sattas in under pagaende
heat. Om tavlande under tavlingen byter ut besiktigad detalj skall tavlingsledningen underrattas och
ny besiktning forrattas.

2.6.2 Varvrdkningen

Varvrakning utfors av varvraknare och medhjalpare. Varvraknaren meddelar sin medhjalpare
startnumret pa de batar som passerar en rak linje rakt ut fran varvrakningsplatsen, som skall vara
placerad omedelbart till vanster om bryggan minst 1 m bakom framkanten av bryggan. Medhjalparen
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registrerar de passerande batarnas nummer pa rakneverk. Officiell tidtagning utfors av heatledaren.
Endast utsedd funktionar ager tilltrade till varvrakningsplatsen.

2.6.3 Genomforande av heat

2.6.3.1 Upprop
Vid upprop placerar sig den tavlande och medhjalparen med utrustning i sin startruta, forare som ej
befinner sig med sin utrustning i startrutan vid upprop diskvalificeras och far ej starta i heatet.

2.6.3.2 Radiokontroll
Heatledaren ska efter genomfort upprop utféra radiokontroll, dvs kontrollerar att
radioanldaggningarna inte stor varandra.

2.6.3.3 Start

Efter genomford radiokontroll beordrar heatledaren: "3 min férberedelse". Under denna tid
genomfor den tavlande de kontroller som behdvs, t ex provstartar motorn. Baten far inte sattas i
vattnet. Nar 30 sekunder aterstar till start meddelar heatledaren detta och alla motorer stoppas. Nar
15 sek aterstar till start meddelas detta och tavlande med medhjalpare placerar sig staende i den
bakre delen av startrutan. Under dessa 15 sek far ingen del av tavlingsutrustningen t ex sdndaren
vidroras. Heatledaren genomfor nedrakning till O sek, ropar start eller ger signal samt startar
tidtagningen. Vid startsignal startas motorerna och kérningen paborjas.

2.6.3.4 Tidsangivelser
Heatledaren ger tidsangivelser var 5:e minut.

2.6.3.5 Heat avslut

Vid avslutning av heat ges signal och tidtagningen avbryts. Den tavlande skall dock fullfélja sitt vid
slutsignalen pagaende varv och passera mallinjen pa normalt satt. Det fullféljda sista varvet rdknas
till heatresultatet. Efter genomférd malgang skall batarna styras i banan enligt skiss nedan tills alla
batarna fullfoljt sitt sista varv allt for att underlatta for funktionarer. Darefter styrs batarna forsiktigt
in till bryggan. Vid regelbrott tildelas en varning. Efter avslutat heat skall startrutan omedelbart
utrymmas.
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2.6.4 Avbrutet heat
Vid handelse av radiofel som stor flera deltagare eller annan extraordindr handelse kan heatet
avbrytas och koras om.
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3 Regler for FSR-M klasserna

3.1 Allmdnna FSR Regler
1. Framdrivning skall ske med vattenpropeller.
2. Skrovet skall vara av enskrovstyp. Skrovet far

inte ha ytor som syftar till att ge effekt liknande

utanpaliggande stabilisatorer. Skrovet ska ha en jamn yta och inga utstickande detaljer som

kan skada andra batar.

3. Motorn skall kunna trottlas sa att batens fart
Enbart naljustering &r ej en godkdnd metod.
Tavlande haller sig sjalv med bransle.

kan regleras fran icke planande och uppat.

5. Baten skall vara forsedd med héllare for startnummerskylt. Hallaren anbringas sa att

startnummerskylten latt kan avlasas fran bryggan under loppet.

® O
70 mm 4 mm
6. Skylt (tillhandahalles av arrangéren):
HMBK
o8 70

4
O
10 3
70
90

3.2 Regler FSR 1,8 Standard

1. Cylindervolym max 1,8cc
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i e i s

HwnN e

Utvéaxling mellan motor och propeller ar ej tillaten.

Propellern skall vara fabrikstillverkad av plast och finnas att kdpa i 6ppna handeln. (Léamplig
propeller ar t. ex fabrikat Graupner typ 451/2.)

Endast fabrikstillverkad ljuddampare far anvandas. Trycknippel far monteras pa lamplig plats.
Avgasutlopp far forlangas med avgasslang och extra ljuddampare for att minska motorljudet
och fa ut avgaserna ur baten.

Regler FSR 1,8 Special
Cylindervolym max 1,8cc
Utvaxling mellan motor och propeller ar tillaten.
Val av propeller ar fritt.
Avgassystem, fritt utférande av avgassystem, dock med féljande begransningar:
- Storsta utloppdiameter for avgaserna ar 7 mm.
- Fri genomstromning genom ljuddamparen ar ej tillaten.

Regler FSR 2,5 Standard
Cylindervolym max 2,5cc
Utvéaxling mellan motor och propeller ar ej tilldten.
Val av propeller ar fritt.
Avgassystem, fritt utférande av avgassystem, dock med féljande begransningar:
- Storsta utloppdiameter for avgaserna ar 10 mm.
- Fri genomstrémning genom ljudddamparen éar e;j tillaten.

Regler FSR 2,5 Special
Cylindervolym max 2,5cc
Utvaxling mellan motor och propeller ar tillaten.
Val av propeller ar fritt.
Avgassystem, fritt utférande av avgassystem, dock med féljande begransningar:
- Storsta utloppdiameter for avgaserna ar 10 mm.
- Fri genomstrémning genom ljudddmparen ar e;j tillaten.
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